
Изображение Серийный # Габариты Вес
Д Ш В

Размер
Шины

Вес брутто
автомобиля

WC-UY700

WC-UY800

WC-UY900

65”
(165.10cm)

142”
(360.68cm)

27 lbs
(12.25kg)

70 Тонн
(140,000lbs)

255 Тонн
(510,000lbs)

35.3 lbs
(16.01kg)

16.25”
(41.28cm)

14.75”
(37.47cm)

14.75”
(37.47cm)

22”
(50.80cm)

15”
(38.10cm)

11”
(27.94cm)

400 Тонн
(800,000lbs)

38 lbs
(17.24kg)

26”
(66.04cm)

16.5”
(41.91cm)

16.1”
(40.96cm)

165”
(419.10cm)
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Противооткатные подпорки

для тяжелой техники

®

A Brand of 
®

Звоните или пишите для дополнительной информации

Для правильного выбора продукта требуется тестирование и
квалификация в соответствии с требованиями места

дислокации для индивидуального транспорта.

Рекомендуемый Вес брутто автомашины только по руководству по эксплуатации. Это будет варьироваться в
зависимости от факторов окружающей среды. Пожалуйста, проведите соответствующую оценку степени риска
перед использованием подпорок. Не используйте подпорки, если они повреждены.
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