
A Brand of 

• Сверхмощный стеклопластик
• 3 фиксирующих секций
• Разъем Deutsch с разъемом гнезда типа 1156

(Доступен в длинах 11', 13', 15' и 21')

WOS-XY- 8' (2.44m) 
(Shown with ALBCA) 

• Прочная Поликарбонатная Защита
• Шахтный - жесткий / самый жесткий светодиодный прут
• с защитой от скачков напряжения 12 В или 24 В
• Доступные цвета - желтый, синий, зеленый, белый и 
красный

•  (Доступен в длинах 4', 6',  8' и 10')

• Прут с питанием с разъемом гнезда типа 1156
• Флаг из оранжевой сетки с желтым светоотражателем "X"

(16" X 16" флаг) 
(Доступен в длинах 5', 8', 10' и 12')

• Прут с питанием с разъемом гнезда типа 1156
• Флаг из оранжевой сетки с желтым 

светоотражателем "X"
(16" X 16" флаг) 
(Доступен в длинах 3', 5', 8', 10' и 12' )

SD05-X-30B-2CA- 5' (1.52m) 
(Shown on right with AL2CA) 

Характеристики

Штыревые прутья для работ в тяжелых условиях и с максимальной нагрузкой
с питанием/без питания

Доступен быстросъемный

Мощный складной штырь Мощный стеклопластиковый штырь

Мощный светодтодный штырь

С питанием

Сверхмощный стеклопластиковый штырь

С резьбовой установкой и питанием

Прутья 
безопасности СШ

А




